
Technisches Merkblatt 
Style Flooring H2Oil Weiß

H2Oil Weiß:

Verbrauch:

Sicherheitshinweise:

Lagerfähigkeit:

Gebindegrösse:

Hinweise:

Anwendungsbereiche:

Inhaltsstoffe:

Anwendung:

Wasserbasierendes weiß pigmentiertes Pflegeöl auf natürlicher 
Basis zur Auffrischung aller weiß geölten Holz- und Korkfußbö-
den. Verleiht dem Boden eine angenehme seidenmatte Optik.
Die regelmäßige Reinigung des aufgefrischten Holz- oder
Korkfußbodens mit Holz Seife weiß wird vereinfacht. Bietet
optimalen Schutz.

Ca. 20-25 g/m² pro Auftrag je nach Saugverhalten der Oberfläche. 
(Reichweite: 40 – 50 m²/l).

Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

H2Oil Weiß im verschlossenen Originalgebinde kühl und 
trocken lagern.

750 ml - Flasche

Vor Frost schützen! 
Verpackung aus Polyolefin. Nur vollständig restentleert der 
Wertstoffsammlung zuführen.
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zur Auffrischung aller weiß geölten Holz- und Korkfußböden

Enthält Gemisch aus:5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on
und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen.

Zur Bauschlussreinigung und bei leichten Verschmutzungen 
vorab den Holz oder Korkfußboden mit Holz Seife weiß in 
Kombination mit grünem Pad reinigen. Bei starken Verschmut-
zungen oder Laufstraßen, vorab eine Intensivreinigung mit 
Intensivreiniger, im Verhältnis 1:1 bis 1:3 in Wasser verdünnt,
und einem grünem Pad durchführen. Nach vollständiger 
Trocknung der Oberfläche erfolgt die Einpflege bzw. 
Auffrischung mit H2Oil weiß. 

Vor Gebrauch das H2Oil weiß sorgfältig aufschütteln. 
Anschließend unverdünnt mit einem trockenen Wischwiesel 
oder einem trockenen, flusenfreien Breitwischmopp in einem
gleichmäßigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten 
Boden auftragen. Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden, 
geeigneterweise jedoch über Nacht, trocknen lassen.               

Hinweise:
Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden,
Fußbodenheizung vorher abstellen. Den verwendeten Wisch-
mopp direkt nach Gebrauch sorgfältig mit klarem Wasser 
ausspülen und anschließend mit Reinigungslösung 
(z.B. Intensivreiniger) gründlich auswaschen.

Es ist unser Prinzip, nur Produkte herzustellen und zu vertreiben, die nach Stand des Wissens 
gesundheitsunbedenklich und gefahrlos bei der Herstellung und Anwendung sind.


