
Technisches Merkblatt 
Style Flooring Holzseife Weiß

Holzseife:

Verbrauch:

Sicherheitshinweise:

Lagerfähigkeit:

Gebindegrösse:

Anwendungsbereiche:

Inhaltsstoffe:

Physikalische Eigenschaften:

Anwendung:

Wischpflegemittel auf Seifenbasis zur Erstbehandlung und 
täglichen Reinigung und Pflege von geölten und gewachsten 
Holz- und Korkfußböden in weiß-pigmentierter Ausführung. 

Hohe Reinigungskraft bei schonen-dem pH-Wert. Dadurch 
geringstmögliche Gefahr von Farbveränderungen auch bei 
alkaliempfindlichen Hölzern (z.B. Eiche). Hinterläßt einen 
seidenmatten Pflegefilm und wirkt antistatisch.

ca. 0,2 Liter pro 100 qm (Unterhaltsreinigung)

Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Holz Seife im verschlossenen Originalgebinde kühl und 
trocken lagern.

750 ml - Flasche
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Geölte und gewachste Holz- und Korkfußböden. 
Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

unter 5% Seife, anionische Tenside, nichtionische Tenside. 
Enthält METHYLISOTHIAZOLINONE,
CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE und BRONOPOL.

pH-Wert ca. 7,5 (Konzentrat)

Holz Seife im Verhältnis 1:100-1:200 (50-100 ml auf 10 Liter 
Wasser) verdünnen und Boden mit dieser Lösung nebelfeucht 
wischen. Restfeuchtigkeit trocknen lassen. 

Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. 
Regelmäßiges Polieren führt zur Erhöhung der Pfl egefilmresis-
tenz und empfiehlt sich insbesondere in stärker strapazierten 
Bereichen.

Hinweise:
Weiß-pigmentierte Holz Seife vor Gebrauch sorgfältig aufschüt-
teln. Die Naturprodukte Holz und Kork sollten nie über längere 
Zeit feucht oder gar naß sein, da sie Wasser aufnehmen und 
dabei die Form verändern können (Quellung). Deshalb stets nur 
nebelfeucht (d.h. mit ausgewrungenen Tüchern) wischen und 
keine „Pfützen“ auf dem Boden erzeugen. Wiederholte Überdo-
sierung von Holz Seife oder der Eintrag von Feuchtigkeit kann 
auf dem behandelten Belag zur Erhöhung der  Oberfl ächenglätte 
und damit zur verminderten Rutschhemmung führen.

Es ist unser Prinzip, nur Produkte herzustellen und zu vertreiben, die nach Stand des Wissens 
gesundheitsunbedenklich und gefahrlos bei der Herstellung und Anwendung sind.


